CONCEPTUL: MEDII BIFAZICE

CERINTA: DEFINITI MEDIUL BIFAZIC

SOLUTIE

ENUNT: Fluidul bifazic reprezintd un amestec de doua faze distincte din care
una este asimilabilda cu un fluid continuu, fiind denumita faza fluida sau mediu de
dispersie, iar cealalta este discontinua si repartizata sub forma unor elemente cu volum
distinct fiind denumita faza dispersata sau mediu dispers. Daca faza dispersatd are
elemente identice sau apropiate ca forma si dimensiuni sistemul se numeste monodispers.
Daca elementele fazei dispersate sunt cuprinse intr-un domeniu larg de dimensiuni si
forme, sistemul se numeste polidispers.

CONCEPTUL : AXA HIDRODINAMICA

CERINTA: EXPLICATI CE SE INTELEGE PRIN AXA HIDRQDINAMICA iN
CAZUL TRANSPORTULUI BIFAZIC LICHID - SOLID IN CAZUL
CONDUCTELOR ORIZONTALE

SOLUTIE

ENUNT: La viteze mari de curgere ale amestecului bifazic particulele sunt

antrenate de curentul de lichid iar concentratia este uniform distribuitd pe sectiune. Daca

vitezele sunt mai reduse,
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=~ —_ | axa hidrodinamica  Campului de VitezeA si anume,

+— . : —=r aceasta creste 1n partea

superioard a conductei si se

micsoreaza in partea
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neuniformitate a concentratiei

pe sectiune. Concentratiile

cresc in partea inferioara si scad in partea superioara a conductei. Linia care corespunde

maximului distributiei de viteze pe sectiune defineste axa hidrodinamica. Odata cu
marirea vitezei, axa hidrodinamica se apropie de axa geometrica a conductei.
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CONCEPTUL: FLUIDIZAREA

CERINTA: EXPLICATI MECANISMUL FLUIDIZARI|I

SOLUTIE

ENUNT: Fluidizarea reprezinta procedeul prin care se realizeaza la un sistem
heterogen proprietati asemanatoare unui lichid. Peste un strat de material solid dispus pe
o grild perforata Intr-un tub vertical se trece un curent de fluid. Daca viteza curentului de
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fluid

gaz este mica, stratul de fluid ramane fix,
se realizeaza o filtrare a gazului. Marind
viteza gazului, stratul solid se expandeaza.
Particulele sunt in contact una cu cealalta,
existand totusi o anumita miscare a lor.
La cresterea vitezei se ajunge la o afanare
maxima. Daca viteza creste in continuare,
are loc separarea particulelor, care incep
sa se deplaseze dezordonat. Stratul de
fluid se comporta asemanator unui fluid.
Marind in continuare viteza gazului,
fluidizarea este omogend, intensitatea
miscarii creste si are loc un amestec al
fazelor. Daca viteza gazului creste si mai
mult, are loc o fluidizare heterogena.
Bulele de gaz care parcurg stratul
antreneaza  particulele = mai fine,
determinind o agitatie puternica si, iesind

din strat se sparg, revarsand continutul lor. Aceasta situatie defineste fierberea stratului.
Pe masura dilatarii bulelor de gaz, care ating dimensiuni comparabile cu ale tubului, se
formeaza dopuri de gaz intre aglomeriri de particule, fenomen numit pistonaj. Tn cazul
sistemelor polidisperse are loc o clasare a particulelor; In partea superioara a stratului se

aduna particulele fine.



CONCEPTUL: CICLONUL

CERINTA: DEFINITI CICLONUL SI EXPLICATI FUNCTIONAREA
ACESTUIA

SOLUTIE

ENUNT: Cicloanele sunt instalatii folosite la separarea particulelor existente in
suspensie dintr-un gaz, sub actiunea fortelor centrifuge. Gazul continand particule in
suspensie este introdus in ciclon prin conducta de intrare. Aceasta conductd este dispusa

tangenfial in raport cu camera de intrare si

- genereazd o migcare de rotatie 1n spatiul inelar

tub de evacuare ..__ dintre camera de intrare si tubul de evacuare.
Sub actiunea fortelor centrifuge particulele
aflate in suspensie sunt Tmpinse spre peretele
i ciclonului. Simultan cu miscarea circulara,
11 datorita diferentei de presiune dintre intrarea si
conducta de intrare iDe iesirea din ciclon, curentul de gaz are si o
| migcare descendentd, coborand in camera de
- S turbionare.  Particulele atingdnd  peretele
camera de mtrare ; i ciclonului se deplaseaza pe acesta spre partea
inferioard a conului, si ajung in camera pentru
colectarea prafului. Pentru ca fluidul aflat
migcare de rotatie sd nu patrundd 1n camera
pentru colectarea prafului i sd nu reantreneze
particulele depuse, este dispus un limitator de
vartej, care va delimita inferior vartejul. Aerul
deja purificat isi continud miscarea de rotatie
traversand sectiunea cilindricd si datorita
diferentei de presiune incepe sa urce spre tubul
de evacuare prin care este evacuat in atmosfera.
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CONCEPTUL: TRANSPORTUL HIDROPNEUMATIC CONTAINERIZAT

CERINTA: EXPLICATI TRANSPORTUL HIDROPNEUMATIC PRIN
CONDUCTE FOLOSIND CONTAINERE

SOLUTIE

ENUNT: Containerul este un recipient special in care pot fi dispuse diferite
materiale. La dimensiuni mici ale sectiunii conductei containerul are forma unei capsule
cu diametrul putin mai mic decat diametrul conductei, Dc/D=0,89...0,97. Containerul
este deplasat prin conducta prin intermediul unui curent de gaz. La o viteza a curentului
de gaz egala cu viteza de demarare, containerul incepe sa alunece pe partea inferioara a
conductei. Marind viteza gazului, containerul se ridica si de la o anumita valoare a vitezei
se deplaseaza fara a atinge peretii, ajungand la regimul normal de miscare.
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La dimensiuni mari ale conductei aceasta solutie este nerationald deoarece masele
containerelor sunt mari. In cazul containerelor mari acestea sunt previzute cu
echipamente de rulare. Asemenea containere pot fi cuplate intre ele formand o garnitura
de containere care este antrenatd prin intermediul unui element motor. Elementul motor
trebuie privit ca un piston pe care actioneaza o diferentd de presiune §i care genereaza
forta de trectiune a garniturii.
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container container element motor

Elementul motor trebuie sa fie prevazut cu un sistem de etansare special care sa
reduca la minim scdparile de aer si in acelasi timp sa asigure o uzurd mica a etansarii.
Umplerea containerelor cu materiale de transport se realizeaza in statia de incarcare, iar
golirea lor 1n statia de descarcare.






